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Inhoud

Josta is importeur van o.a. het Engelse merk SCH Supplies voor de
Benelux. Dit bedrijf produceert kleine degelijke en eenvoudige
werktuigen voor terrein en gazon onderhoud. Daarnaast verkopen wij
ook andere merken machines zoals van het Deense merk Texas en de
Deense Mossrider. Ook werken we samen met andere Tuin en Park
bedrijven zodat u ook bij uw eigen dealer kunt bestellen.

We wensen u veel kijk en leesplezier en als u vragen heeft, neem
gerust contact met ons op.
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Gazonverzorging Systeem 91

Het 91 systeem van SCH is eenvoudig en degelijk. De wals heeft een frame / houder waar 2
verschillende prikrollen in geplaatst kunnen worden en een hark. De verschillende werktuigen
hebben elk hun eigen ref. nummer.

Budget frame met wals Prikrol

1Ref: BRT

Degelijke wals met houder voor een beluchter of Beluchter met 4 pennen per schijf. prikt max. 75

hark. leeggewicht is 36 kg. Gevuld met water weegt mm. diep. Met name geschikt voor een betere

het 122 kg. de werkbreedte is 91 cm waterafvoer en kleigrond. Werkbreedte 91 cm.
Sterrolbeluchter Hark

Past op frame van de wals. prikt maximaal 70 mm De hark trekt mos en dood gras los uit de grasmat.
diep. Maakt V vormige sleufjes. Kan eenvoudig in het basisframe worden geplaatst
Elke schijf heeft 8 prikpunten en elke schijf draait Werkbreedte is 91 cm.

afzonderlijk van elkaar. Maakt geen schade aan het
gazon. Werkbreedte is 91 cm.




Gazonverzorging Systeem 102

Met dit systeem kunt u verschillende werktuigen gebruiken voor 1 Basisframe. Alle werktuigen zijn dus
uitwisselbaar en de prijzen zijn per werktuig en niet per set!

5 Ref: HGF : g
Basisframe 102

Met 2 jerrycans voor extra

gewicht. Getrokken uitvoering.

In werkstand moeten de wielen

op de bovenste as geplaatst

worden

Frame lift
Eenvoudig liften van het werktuig

om de diverse werktuigen te
kunnen liften voor transport.
Dit zit er niet standard bij, maar
is een optie.

7 Ref: HDST g
Ophangrek
Ophangrek om 4 werktuigen
veilig en netjes op te hangen.




Gazonverzorging Systeem 102

8 Ref: HGS:

Sterprikrol

Maakt V vormige sleufjes.

Elke schijf heeft 8 prikpunten en
elke schijf draait afzonderlijk van
elkaar. Maakt geen schade aan
het gazon.

Werkbreedte 102 cm

11 Ref: DTC

Wiedeg

Met deze wiedeg kunt u de
grasmat beluchten en al het dood
gras en mos lostrekken uit de
grasmat. Ook geschikt voor
grindpaden, werkbreedte is 102
cm

9 Ref: HGA

Beluchter

Beluchter heeft 4 prikpennen
voor een betere waterafvoer en
voor harde gronden zoals
kleigrond. iets agressiever dan
een sterprikrol

Werkbreedte is 102 cm

12 Ref: HFR

Gladde rol

Deze is zeer geschrikt om alle
oneffenheden in de grasmat weg
te werken. De rol heeft een
diameter van 25 cm
Werkbreedte is 102 cm

Sleepraam

Voor het egaliseren van kleine
oneffenheden zoals molshopen
in gazons of voor gebruik
zandpaden en in de paardenbak
Werkbreedte 102 cm
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13 Ref: HGB -

Gras borstel

Voor dressing van het gazon of
invegen van zand. Geeft ook
mooie banen in een sportveld
Werkbreedte is 102 cm



Gazonverzorging Systeem 122

Met dit systeem kunt u verschillende werktuigen gebruiken voor 1 Basisframe. Alle werktuigen zijn dus
uitwisselbaar en de prijzen zijn per werktuig en niet per set!

Basisframe
Het Gazonverzorging syteem 122 Besteaat uit
een basisframe die kan worden uitgerust met 10
verschillende werktuigen. Dit bespaart ten eerste
veel opbergruimte maar is ook veel goedkoper
dan allemaal afzonderlijke werktuigen.

14 Ref: F48T

U kunt kiezen uit een 3 punt aansluiting voor
aan een kleine trekker of een trekboom voor
zitmaaier of quad. een combinatie is ook
mogelijk. Werktuigen zijn eenvoudig te
wisselen. De jerrycans kunt u vullen voor extra
gewicht. de werkbreedte is 122 cm en de totale
breedte is 1.75m




Gazonverzorging Systeem 122

Sterrol beluchter of slitter

16 Ref: S48~ -

Sterprlkrol geeft een betere drainage van uw grasmat
en stimuleert de wortelontwikkeling waardoor mos
minder kans krijgt en voedingstoffen sneller worden
opgenomen. Elke schijf heeft 8 punten en draait
afzonderlijk van elkaar waardoor wringen in de bochten
wordt voorkomen. prikt max. 9 cm diep

Vertlcuteer hark

///?W////WW///}
18 Ref D48
Trekt mos en dood gras uit uw grasmat. Uitgevoerd met 4
rijen sterke veertanden. Werkt snel en ideaal voor grote
oppervlaktes. Ook geschrikt voor inwerken van graszaad

en onkruid bestrijden op schelpenpaden.

Gazon wals

W

voor het aanrollen van de grasmat Totaal geW|ch nclusief

water gevulde jerrycans is 150 kg.
Werkbreedte is 115 cm.

i Beluchter

e kA RisE ey s
5 Stewge prikpennen per SCthf d|e de grasmat goed
beluchten en iets grotere openingen maken dan de
sterrolbeluchter. Met name geschikt voor betere
afwatering. Ook ideaal voor kleigronden en
paardenweides. prikt max. 9 cm diep

Intensieve beluchter

19 Ref; SR48

Prikt door de bovenste V|ItIaag waardoor de Wortels meer
lucht krijgen en beter ontwikkelen. Voedingstoffen worden
snelle opgenomen. Prikt max. 63 mm diep en heeft 224
prikpennen. Deze prikrol heeft 4 afzonderlijk van elkaar
draaiende rollen zodat het in de bochten zo min mogelijk

ringt.
wring Gras borstel

““'“““HIIIRM

21 Ref: B48

Heeft 2 rijen met stevige borstels. Voor dressing van het
gazon of invoegen van zand.




Gazonverzorging Systeem 122

Geschikt voor het egaliseren van kleine oneffenheden
zoals molshopen in gazons ook heel geschrikt voor
gebruik in de paardenbak en op zandpaden.

Hollepijp beluchter

\) "

Deze maakt ronde gaatjes in het gazon. De onstane
prop in de buis wordt steeds naar binnen gedrukt en
valt op het gazon. Gaatjes kunnen met bezanding
worden gevuld waardoor een betere verticale
drainage ontstaat.

Egalisatieraam

24 Ref; AM48
Egalistieframe met 1 rij veertanden. Maakt de

bovenlaag een beetje los en

kan zo de bovenlaag mooi egaliseren. Ook
geschrikt voor de paardenbak. Heeft ook een
"arm" om de randen te egaliseren

Drukspuit

25 Ref: SP48

Voor het verspuiten van vloeibare meststoffen of gewas
beschermingsmiddelen. De drukspuit heeft een 70
litertank en een 12 volt membraampomp geeft max 6.8
liter/min. 12 volt Voeding vanaf trekkend voertuig, sproeit
max. 190 cm breed. 4 spuitdoppen, incl. handlans



Prof serie Grasbeluchters

beluchter

Penbeluchter

Sterrol
F e e HA : 447
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Penbeluchter maakt ruime gaten zodat overtollig water  Sterrol beluchter of Slitter. Deze Prikrol maakt V-

snel afgevoerd kan worden via de bodem. Ideaal voor vormige sleuven in de grasmat en zorgt voor goede
grasland en paardenweide maar ook voor de beluchting en laat een mooi onbeschadigde grasmat
kleigronden. Prikt 18 cm diep. achter. Prikt maximaal 12,5 cm diep. Werkbreedte van
Standaard werkbreedte 1.50 m. 2.00 m. op aanvraag 1.50 m. en 2.00 m. op aanvraag

Mesbeluchter
De mes beluchter heeft scherpe geharde messen die max. 16 cm diep in de grasmat kunnen snijden, en geen
schade aan de grasmat geeft. Is zeer geschrikt voor sportvelden. De meesen zijn vervangbaar. Werkbreedte is
standaard 1.50 m. en 2.00 m. op aanvraag.

e _
L0 1

De gladde rol is standaard. Als optie kan er een Wiedeg (DDTC) achter de beluchter om het dode
gras los te trekken en jong gras meer lucht krijgt.



Prof serie Grasbeluchters

Holle pijp beluchter

Geeft mooie ronde gaten in de grasmat. De
ontstane prop in de buis wordt steeds naar
binnen gedrukt en valt op het gazon. Door
nadien te bezanden ontstaat er een betere
verticale drainage en een beter doorlatende
grond. Ook waar de toplaag is dichtgelopen
en waar regenwater moeilijk wegzakt.
Werkbreedte is 1.50 m.

Door vier verschillende werktuigen te combineren in 1 machine kunt u snel uw sportveld goed
onderhouden zonder van werktuig te wisselen. De machine heeft een 3 punts aansluiting. De machine
bestaat uit een sterprikrol, wiedeg borstel en wals.Elk onderdeel kan afzonderlijk worden ingesteld op
diepte. werkbreedte is 1.50 m.

10




Handprikrollen

De handprikrol is voor elke
Hovenier een ideaal werktuig
om bij klanten het gazon te
beluchten na het verticuteren
of voor het bemesten.
Hierdoor zal de meststof
beter en sneller worden benut
en de wortels van het gazon
sterker maken.

De pennen prikken door de viltlaag heen naar de wortels en zorgen daardoor voor meer lucht/zuurstof bij de
wortels en ook een snelle opname van voedingsstoffen. Door het stimuleren van de wortels van het gras krijgt
mos veel minder kans om zich te ontwikkelen. De pennen zijn 63 mm lang en zijn bij slijtage of breuk
vervangbaar.

Bij de 60 en 90 cm draaien de rollen afzonderlijk van elkaar om te wringen in de bochten te voorkomen.
Daarnaast dient de kleine gladde rol voor transport of om te walsen.

Werkbreedte 91 cm is
voor 1 persoon wel erg
zwaar om handmatig
mee te weken. Het is
mogelijk ook een
aangepaste trekboom
erbij te kopen zodat
deze prikrol ook achter
de zitmaaier gekoppeld
kan worden. Gewicht 70

kg.

32 Ref: SSR12

Handprikrol 30 cm

Werkbreedte. o
32 kg Handprikrol 60 cm
Werkbreedte.
50 kg
Laat etlg
Zo Diet Stik
ken

1"



Handprikrol
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De HPR50 handprikrol is door
JOSTA ontworpen en in de markt
gezet. Door de vele praktijk
ervaringen van klanten is deze op
diverse punten aangepast t.o.v. de
rode SCH prikrol. De 2 los van elkaar
draaiende prikrollen van 25 cm
voorkomen het wringen en
beschadigen van de grasmat in de
bochten.

*De werkbreedte is 50 cm.
* Pennen zijn 7 cm lang. *Pennen
zijn vervangbaar
*De prikrollen hebben een grotere 36 Ref: HPR50
diameter. -
*De transport rol leent zich ook
prima om mee te walsen.
*Sterke lak
*Mogelijkheid voor extra gewicht bij
droge harde grond.
*De handprikrol weegt standaard
48 kg

N
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37 Ref: GHPR50




Bladvegers

ne M e R :
Bladveger met aandrijving op de wielen.
Differentieel voor vegen in de bochten en een
harde kunststof opvangbak met een inhoud van
270 liter. Voorzien van 4 rijen degelijke borstels
met sterke metalen tandwielen. Eenvoudig te
legen ook Zeer geschikt om het mos na het
verticuteren of gemaait gras mee op te vangen.
Werkbreedte is 91 cm.

Motor aangedreven veger voor het opvegen van
mest in paardenweides. Opvang capaciteit is 270
liter. 5,5 pk Honda motor. Werkbreedte is 90 cm.




Bladzuigers en Bladblazer

40 Ref: LB

Sterke bladblazer op wielen. voor achter een zitmaaier of quad of om handmatig te gebruiken. Ideaal om
grote oppervlaktes met bladeren bij elkaar te blazen om ze vervolgens met een bladzuiger op te zuigen en af
te voeren. Uitgevoerd met een 5 pk Honda motor.

41 Ref; TRC

Degelijke bladzuiger met brede luchtbanden en een grote opvangbak. Kan geleegd worden door de
spanband eruit te trekken. De bak kan niet kiepen. Dit om het basisgewicht zo lag mogelijk te houden. De
sterke zuiger verkleint het blad waardoor meer capaciteit. standaard 3 meter zuigslang met diameter van 200
mm Het geheel weegt 162 kg. De bladzuiger is voorzien van een 5,5 pk Honda motor

42 Ref; PSU

Bladzuiger op wielstel met brede banden . Om achter een kar of kiepwagen te koppelen. Heeft een zeer
sterke zuigkracht en verkleind het blad waardoor de capaciteit sterk toeneemt. uitgevoerd met 9 pk
Honda motor. Standaard 3 meter zuigslang met een diameter van 200 mm. De zuigunit is eenvoudig te
openen en te reinigen.

14




Bladzuiger

Bladzuiger op een 4 wielige kar. De bak kan kiepen en d.m.v een elektrische oliepomp en eigen accu. De
zuigunit kan met 1 moer worden opengemaakt om de zuiger inwendig te kunnen reinigen. De schoepen van
de bladzuiger verkleinen de bladeren en daarmee dus veel laadcapaciteit. Ook is het mogelijk om een korte

slang aan te sluiten aan een zitmaaier met een uitworp aan de achterkant. Dan dient het maaidek dus als
zuigmond. Standaard uitgevoerd met 3 meter zuigslang met handgrepen en draagriem. Deze set is 105 cm

breed en 3,05 m lang (zonder trekboom) voorzien van een Honda motor met 9 pk. De kiepkar is ook voor
andere doeleinden te gebruiken, door de neerklapbare zijwanden en afneembare gazen rekken




Verticuteren

Verticuteermachine voor achter de
zitmaaier. Ideaal voor de grotere gazons.
Deze verticuteermachine heeft een

werkbreedte van 76 cm en wordt door een 5 pk Honda motor
aangedreven. De hoogte is traploos instelbaar. De machine heeft 4 assen
en maar liefst 60 messen waardoor er lang en snel mee gewerkt kan
worden. Standaard wordt er ook een duwbeugel bij geleverd om ook
handmatig te kunnen werken.

Mossrider

?c' 'P,‘_,

46 RefiM102

i

De Mossrider is een combinatie van beluchten en verticuteren. De voorste sterprikrol drijft d.m.v een ketting
een tweede sterrol aan met een kleiner tandwiel. De tweede sterrol krijgt hierdoor een hogere snelheid en
slaat het mos en het dode gras uit de grasmat . Ook heeft de Mossrider twee compartimenten zodat het
wringen in de bochten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het grote voordeel van de Mossrider is dat er geen
motor nodig is voor de aandrijving, een zeer lange levensduur heeft, en niet storings gevoelig is. Bekijk het
filmpje op www.Jostatuinmachines.nl. De mossrider is leverbaar met een werkbreedte van 75, 100 cm en van

130 cm breed.
16




Kunstgras werktuigen

< S
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48 Ref: 3ASR2 L LT TPTTr 49 Ref; ASR2

Kunstgras hark met borstel om vastgelopen zand op kunstgrasvelden weer los te krijgen en te
onderhouden. Diverse afstel mogelijkheden. met plateau om eventueel gewicht te plaatsen. leverbaar in
gedragen uitvoering 1.80m breed en getrokken uitvoering 1.20 m breed

Bladveger voor kunstgras. Deze veger heeft een opvangbak met een schutzeef om de mee geveegde
rubbel korrels of zand uit de bladeren te schudden. De veger heeft 4 rijen borstels, diferentieel en wordt
aangedreven door metalen tandwielen

51 Ref; TMBZ

Triangel borstel voor onderhoud aan kunstgras sportvelden, maar kan

ook voor natuurlijk gras worden gebruikt. Door de borstel achterover te

kantelen kan deze eenvoudig op de wielen getransporteerd worden De
breedte is 1.50m

17




Vloeistof spuiten

52 Ref: GWCS9

Vloeistof spuit met accu op 12 volt. voor het
verspuiten van diverse vloeistoffen. de pomp
heeft een capaciteit van 7 | / min. en de
spuitboom heeft een maximale spuitbreedte van
92 cm. er wordt standaard een handlans bij
geleverd.

Ook zit er een trekboom bij om de spuit achter
bijv. een zitmaaier te koppelen

Getrokken viloeistof spuit
voor het verspuiten van
vloeistoffen. De tank heeft
een capaciteit van 180 liter
en de spuitboom heeft een
spuitbreedte van 2.44 m. De
spuitboom is inklapbaar.
Op de spuit zit een pomp
die max. 7 L/min. geeft. De
pomp moet aangesloten
worden op een accu van 12
volt. (zitmaaier) Ook zit er
standaard een handlans
bijgeleverd.

Als optie is er een beschermdoek erbij te
bestellen. Hiermee kan er nauwkeurig
gewerkt worden.




Strooilers

Duwstrooier met
een frame van RVS.
voor zout of
meststoffen. De bak
heeft een inhoud
van 58 liter en
strooit tot 3 meter
breed. Met behulp
van de plastic
kappen kan ook op
smalle paden
worden gestrooid

56 Ref: 90052018

Duwstrooier . De
bak heeft een
inhoud van 36 liter
en strooit tot 2
meter breed.
geschikt voor het
strooien van zout
en droge
meststoffen. Ideaal
voor gebruik als

particulier.

58 Ref: 90052017

De ECO 50 compoststrooier is
uniek in zijn soort. Deze
getrokken uitvoering met

aandrijving op de wielen geeft

een perfect strooibeeld. zie ook
filmpje op de website. de bak

de machine is slechts 88 cm
breed. Met 1 handel zet u de
machine in en uit werking. de
strooibreedte is afhankelijk van
de rijsnelheid maar ongeveer 3
meter

Lijnstrooier . De bak
heeft een inhoud
van 25 liter en
strooit 56 cm breed.
geschikt voor het
nauwkeurig
strooien van zout
en droge
meststoffen.

57: Ref: 90051994

TEXAS

EQUIPMENT

Getrokken strooier voor achter zitmaaier. De bak
heeft een inhoud van 60 liter en strooit tot 3 meter
breed. geschikt voor het strooien van zout en
droge meststoffen.
59 Ref: 90053036
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Onkruidborstel machine

& 60 Ref: 90061107

De onkruidborstel machine van TEXAS de Pro Weed 710 is een super machine in zijn prijsklasse. De sterke 4 takt
motor van 2.9 kw is ruim voldoende om de staalborstels aan te drijven en het straatwerk van onkruid te ontdoen.
De werkbreedte is 70 cm en de duwboom is eenvoudig in hoogte te verstellen. De grote wielen maakt dat de
machine heel stabiel en licht loopt wat het werkplezier verhoogt.

Borstelset van
staaldraad 6
stuks

Borstelset van
metaal en kunststof
9 stuks

61 Ref: 90061098 62 Ref: 90061097

Transportkar voor zitmaaier of quad. 4 wiel met neerklapbare
zijwanden. De bak is 150 cm lang en 90 cm breed de wanden zijn
39 cm hoog. het laadvermogen is 500 kg.

63 Ref: UC4W

20



Transportkarren

zeer mooie 4-wielige kar met brede luchtbanden kan kiepkar voor zitmaaier of quad. met brede banden
achter zitmaaier maar ook prima handmatig te Lengte 180 cm, breedte 92 cm, laadvermogen 650 kg
gebruiken. Lengte 180 cm, Breedte 92 cm. Andere afmetingen mogelijk.
Laadvermogen 760 kg 3 wanden afneembaar

68 Ref: FBT3

kiepkar voor 2|tmaa|er of quad. met brede banden
Lengte 150 cm, breedte 79 cm, laadvermogen 500 kg. De
Gazen opzetwanden zijn een optie. 67 Ref; GWTX10

4-W|eI|ge platte kar Iaadvermogen 500 kg.
kan handmatig worden getrokken maar past ook
achter een zitmaaier.

£ oilE REN

69 Ref:GWTX415

Een optie voor karren met zijwanden zijn de gazen
opzetwanden voor meer laadvermogen bijv. voor
bladeren.
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Kleine Beregeningshaspels

70 Ref; 20-40 ' 71 Ref; stroller *?

Rainmaker 20 Stroller
kleine beregeningshaspel met 40 meter slang. In tegenstelling tot andere beregeningshaspels wordt
de diameter is 20 mm. sproeidiameter is 20 bij de stroller de slang uitgerold en rijdt de slangwagen
meter maar wel afhankelijk van de druk van de over de slang terug naar het beginpunt. Hierdoor is het
pomp. werkdruk is tussen de 3 en 4 bar. de dus niet nodig dat er een rechte lijn is tussen de
opwindsnelheid is in te stellen van 10 tot 20 sproeier en beregeningshaspel. De slanglengte van
meter per uur en geeft max 0.9 m3 per uur. deze sproeier is 30 m. verder gelijk aan de rainmaker 20

72 Ref; 25-50 73 Ref; 32-70

Rainmaker 25-50 Rainmaker 32-70
De Leader heeft een slang van 50 meter en een De Leader heeft een slang van 70 meter en een
diameter van 25 mm. De slang wordt automatisch diameter van 32 mm. De slang wordt automatisch
opgerold door de turbinemotor. De sproeidiameter  opgerold door de turbinemotor. De sproeidiameter

is 32 meter, afhankelijk van de waterdruk, nozzle, is ongeveer 35 meter, afhankelijk van de waterdruk,
en de weersomstandigheden en geeft max 2.2 m3  nozzle, en de weersomstandigheden en geeft max
per uur bij 4 bar druk. 5,5 m3 per uur bij 6 bar. Oprolsnelheid van 10-40
m/u
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Stroll Accu Wals-Zaaimachine

Unieke accu aangedreven machine voor het in en doorzaaien van gazons, maar ook om alleen mee te walsen. De

aandrijving en de accu's zitten in de wals waardoor het geheel erg compact is wendbaar. de wals heeft 2 los van

elkaar draaiende walsen wat het sturen gemakkelijk maakt. De zaaimachine kan eenvoudig aan en af gekoppeld
worden. Deze machine is de perfecte manier om gazons mee in te zaaien.

*Wals is 79 cm breed *zaaimachine zaaibreedte 72 cm
*max 5,5 km/uur *zaadbak 30 liter
*gewicht wals 205 kg *gewicht 75 kg
*900 watt *hendel voor afdraaiproef
*optie extra accu op wals *Bak eenvoudig te legen.

*ruim 2 uur werken met acculading
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M#SSRIDER TEXAS

(SUPPLIES) LIMITED EQUIPRERT

Ommerweg 49
7797 RC - Rheezerveen
info@jostatuinmachines.nl

Tel;+31(6)0 50604607




